
使用説明書 

ご使用前に 
'必ずわ読みください 


MINOLTA 







お買い上げありがとうございます。 

ミノルタな-9000は、ハイレベルフォトダラファーの撮影意図•創 
造意がを充みに满し得るを彩な表現手段を備えた、マイクロ 
コンピュータ制御才ートフォーカスー眼レフです。 

な-9000の主な特長 

►シャッターボタンじ指を触れてし、る間は常にピント合わせを 
:}子なうコンテイニュアス AF 

►スポット測光とハイライト基準露光•シャト基準露光が可 
能 

► I /4日00秒 （ I /250秒フラッシュ同調）の高速シャッター 
►通常撮影 • フラッシュ撮影とも、プログラム AE • 絞り優先 AE ’ 
シャッターま度優先 AE . マニュアルが可能 
► 液晶表示じよる撮影情報の完全表示 
►プレビュー•多重露光などの高機能をフル装備 
►最高ロマ/秒のモータードライブをはじめ、カメラと一体的 
なシステムアクセサリーの充実 
こ'使用前に、この使用説明書を最後までわ読みくださし、。また 
本書とは別に「な-900时ーロォーカス撮影早わかり」も用意 
しておりますのであわせてご覧くピさい。 


■ ミノルタび-9000の機能をを用していたたくためじは、当が、 
独自のノウバウじよりボテ‘ィ樹かこ遼合するようじぷ計..' 
■製造管理されているレンスわよひ付属品の读おをおすす 
めします。当社製品な外の付属品を単に装ちてきるとい 
うだけて•お使いじなる場合、いかなる事みか生しるかじつ 
いては.予測いたしかねます。 


この使用説明書の説明は、 A 門〇麵 FI .7 レンブイ寸きで巧 
なっています力;、ほかのぴレンブをお買いホめじなっても 
使用でまは同じです。 
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この使用説明書は、を部の名称と照らし合わせてわ読みし、た 
だけるようじなっています。 



各部のを称 1 




フラッシュ信号接点 


アクセサリ—シュー 
(ホットシュー ） 


に〇キー 


露出補正キー 


巻き戾しノブ/ 

測光モードダイヤル 


裏ぶた開放ロック 
解除ボタン 


シンクロターミナル 


ストラップ取りがけ環 


レンズ交換ボタン 


リモートレリーブターミナル 


フオーカスモードスイッチ 


マウント指標 


ファインダー採光窓 


撮影モードダイヤル 


ボ了'ィあ晶表巧部 


巻き上げ レバー 


フイ J レムカゥンター 


メインスイッチ 


上部アップダウンレバー 


セルフタイマーレバー 


セルフ作動表示ランプ 


シャッターボタン 


プレビューレバー 







① シャツター速度/フイルム感度/ノ "レブ時タイムカウンター 

② 絞り値/露出補正値 

③ マニュアルセットマーク 

④ に〇 マー ク 

⑤ 露出補正マーク 

⑥ スタン/イマーク 



ファインダ~内表 7 F 


@ 

® フォーカスフレーム 
@スポットサークル 
@フォーカス表 W 

感フラッシュを電完了 • 調光確認表示 
@シャッ タ—速度/フイルム感度/バルブ時タイムカウンタ— 
@絞り値/露出捕正値(設を中） 

@メータードマニュアル表示/露出補正値帰を後） 

⑩撮影モード表示 
變測光モード表示 

•暗いときじは®〜©のあ晶表示部を自動的に照明します。 
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ストラップの両端をストラップ取 •わ巧みに応じて、 2 巧りのありかけ方が選べます: 

り付け環に通して固をします。 

>肩から下げやすい長さじ調節してくださし、。 


i をほどきます。 


I - j ストラ'ソプの両: 


ストラップの取り付け 

















ボデイキャップとレンズ後キャップを列' します。 


レンズの着脱 
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レンズ前キャップを外します。 

















3 レンズのマウント標点（ホ,有）をボディのマウント レンズ交換ボタンを押したまま ® 、止まるまで回して 
指標（赤点）【こ合わせてはめ込み®、カチリとロッ @、前方へ引き出します®。 

クがかかるまで静かに回します®。 


















1 .電池の入れ方 


次のいずれか同じ電池2本を使います。 

〇単3おマンガン乾電池 ( SUM -3) 

〇単3おアルカリ乾電池 ( LR 6) 

〇単3おニッケルカドミウム蓄電;也 ( Ni - Cd 電池 KR - AA ) 

♦ N 卜 Cd 電池は指定のち電器で(ミノルタ N 卜 Cd 電池よミノル外1卜 Cc 巧卞一 
ジャー NC - 2で）フル充電してからわ使し、ください。 

• P .64 の「電池に関する注意」を併わせてわ読みください。 
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2 ノ \•ッテリーホルダー内の極性表示④0じした 
がって電ミ也を入れます。 

• 電;也の接点でスプリングを押し下げながら入れてください。 
•電化を取り外すときは、バッテリーホルダー背面のすき間に指を入 
れ、白極側から押し出してくださし、。 

3 メインスイッチ （ P . 10参照）を OFF じして、バッ 
テリーホルダーをロックがかかるまでグリップ 
内に押し込みます。 


メインスイッチを ON または■がじして、シャッターボタンじ指 
を独れるか超く押し込んだとき、液晶表示部の表示が点灯す 
れば電;也性能は十みです。 

® 表示が点滅すれば電池性能力唯下しています。予備電化 
をご用意ください。 

⑥表示が点口しなければ、電池力请全む肖耗しているか、電 
池の入れ方が間違っています。新品電池と交換 ( N 卜 Cd 電 
池ならフル充電）するか、入れ直してください。 

•新品電池が手元じない場合、フォーカスモードスイッチ ( P .49 参照）を M 
じすればマニュァルフ；^—カシンダじて撮影を続けることができます(|\|;ぶゴ 
電池使用時を除く）。 
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フイ J レム感度確認警告 


励 

Haa 

⑩ 

ミ源 

1^ 






1 HDD 

1 ■ミぶた 1 


フイルムカウンターが1か上のときじ電池交換すると、メインス 
イッチの位置に力、かわらず液晶表示部にフイルム感度が表 
示されて、フイルム感度を確認するよう警告します。 

@ DX コードイ寸きフイルム装塡時は自動的にフイルム感をが 
設定されていますので、メインスイッチを ON または■がに 


@ ⑥ 



® カメラをイま用するときは ON または ■>)) じセットします。 
® カメラを使用しないときは OFF じセットします。 


すれば、そのまま撮影できます。 

愈 DX コードのなし、フイルム装塡時（またはフイルム未装塡時) 
は 巧巧!！ I つ曰 力<.ち減:し、シャッター々{ロックします。 


•に0100のフイルム装填時（またはフイルム未装塡時）はメ 
インスイッチを ON または，叫じして ISO キーを一回押して 
ください。 

•に0100な外のフイルム装塡時はメインスイッチを ON また 
は wl ) じして、フイルム感度を設をし直してください ( P . I 5 
参照)。 
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ON または•り）では… 

① シャッターボタンじ指を触れると、測距および測光が開始さ 
れ、撮影じ'必要な情報がボディ液晶表示部とファインダー 
内じ表示されます。シャッターボタンじ指を触れてし、る間は、 
測距および測光が継続され、ピントがさうとファインダー巧 
じ雜マーク（緑 LED ) が点なします。 

■測光はシャッターボタンから指を離しても10秒間継続します。 

•手袋など、指を覆うものをはめてし、るときは、シャッターボタンを軽く押し 
込んでください。 

② シャッターボタンを軽く押し込むと巧し込んでし、る間は、ファ 
インダー内に雜マーク（緑 LED ) が点口したピント位置で、 
測け目を停止します（フォーカスロック）。 

③ フイルムををき上げてシャッターボタンを完全に押し込むと、 
シャッターが切れます。 

■がでは… 

次の場合に電子ブザー音が鳴ってわ知らせします。 

の フォーカスロックしたとき 

②セルフタイマー作動時 

OFF では… 

すべての作動が停止し シャッ ターが ロックし ますので、不巧意 

じシヤツターが切れることを巧ぎます。また長秒時の露出を中 

断することもできます。 



シャツ ターを切るときは、まき上げレバーを完全に止まるまで 
をき上げてください。 

•巻き上げ角をみ割する小刻みをき上げも可能です。 






フイルムの入れ方 



^裏ぶた開放□ツク解除ボタンを押しながらゆ、を 
ジ- き戻しノブを引き上げて裏ぶたを開けます@。 

★フイルムの出し •入れは 直が曰ホを掛才て 巧な が; くだきみ : 'J 

女シ申ッター萬には手を細れないでく' ださい。.‘.'‘.'-V -': ''7'： い'':.ご'',う 
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フイルム（パトローネ）をフイル厶室に入れ孤、 
巻き戻しノブを倒してかし回しながら押し下げ 
てらとじ戻します®。 

•バトローネ入り35麵フイルム （ 13日郵を f ま用します。 






























^ フイルムの上下の巧がスプロケットの齿じかみ 
^合うよう、フイルムを押さえながら、巻:き上げて 
シャッターを切ります。 

• 1/4000秒.使用レンズの最小絞り値でシャツターが切れます。 
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6 裏ぶたを閉じ、フイルムカウンターカ《 1 じなるま 
で、をき上げてシャツターを切る操作を繰り返し 
ます。 

• 1/40日0秒.使用レンズの最小絞り値でシサソターが切れます。フイル 
ムカウンターが1じなれば、フイルム感度 （D 口ードがきフイルムは自 
動設定）があ晶表示部に点灯します。 

■まき上げ時に巻き戻しノブ上面の白,ちが回おしていれば、フイルム 
が正しく送られています。 

•フイルムカウンターが1じなるまでは、才ーロオーカスは作動しませ 
ん。 
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フイルム 感度の設 



DX コードが ■フイルムの場合 

門 

つ aasaBSSFasac • ザ 


請 




フイルム感度（にがは自動的に設をさ 
れます。 

■設定されたフイルム感度と異なる値に設をし 
たいときは、フイルムを入れフイルムカウンタ- 
が I じなるまで巻き上げたを、 巧望の値を DX 
コードのないフイルムと同様の手順で設をして 
くピさい。 


























に0100(電池交換後）または前回設をした値が設をされま 
す。設まされた値と異なるフイルムを使用するときは、フイルム 
を入れフイルムカウンターカリじなるまで巻き上げた後、 ISO キー 
を押しながら®、上部アップダウンい、‘一を操作して®、感度 
を設定してくた’さい。_ 

レバーを一回ホへ押せば1/3段高感度じ®、一回をへ押 
せば I /3段低感度に⑥なります。押し続ければ連続して切 

U 替ゎ U ます。__ 

♦に06〜6400の設をが巧能です。 

• に0キーを押せば、設をされているフイルム感ををし、つでら確認できます。 
•ほとんどのフイルムではフイルム確認窓から感度•枚数•種類を読み取 
る二と々 < できます。 
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カメラをケースにきっちりと入 
^れ、ケース左側のスナップを止 
めます。 



前カノ く一のみ h ソフを①.②の 

順に止めます。 


■ ズームレンカよレンズが最も短くなるようじ 
します。 

■ メインスイッチは OFF じしてくださし、。 










動..'.' ■ 


V 壽 


誇^ 喔 







フォー カスモードスイッチを AF じします。 

I あらかじめ撮影モートがぷ参照）を設をしフイルムををき上げてく 
ださい。 


シャッターボタンじ指を触れ、ヒントを合わせた 
い被写イ本にフォーカスフ L ムを重ねます。ピン 
卜が合うと鐵マーク(緑 LED ) が点巧します。 

I シャッターボタンじ指を触れている間は、才ートフォーカ 
ス【こよるピント合わせが常【こ行なわれています。 

»シャッターボタンを軽く押し込むと、被写体にピントが合つ 
てからピント位置が固をされます（フォーカスロッタ。メ 
インスイッチが "リ の場合はピントが合ったときに電子 
ブザー音が鳴ります。 
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フォーカスロック撮影 


ピントを合わせたい被写かがフォ ー カ スフレー ム カ、 ら外れる構 
図のときは、フ オー カスロックを吊 j 用します。 



フォーカス 表示►雜^ の 内容 


•マーク（緑 LED ) 

点な 

^►マーク(ホ LED ) 

点灯 


龄对マーク(ホ LED ) 

点滅 


合焦表示(被写体にピントが合っています） 
ぶ距離警告(被写体が近ずぎます） 


検出不龍警告 ( P .20 を照） 














ほとんどの被写体は才一口才ーカスじよりピントを合わせるこ 
とができます。ただし、次の特殊な被写体はピントを合わせる 
ことができない場合があります。 


が写が 

フォーカス表示 

•コントラスト(明暗差)の極度に低い被写体…® 

♦お常に暗い被写体 . 霞 

•明るすぎる被写体 

•横方向にコントラストのない被写体 

♦ 強いを光状おじある被写体 . 狡 

於句マーク(ホ led ) 点滅 

(検出不能擎告） 

♦遠くと近くに共存する被写が .© 

•繰り遮しパターンの連続ずる被写体 .© 

(一を間隔の織縮横様など） 

嫁マーク(綠 LED ) 点灯 

/ビントが合っていない、 
、のじ合焦表示となる J 

•高まで移動するが阜体 .© 

表示が出ない 


•上記の場合は、苦手な被写体と等距離じある別の被写体にフォ-カス 
ロックするか、手動じよるピントあわせ （ P .49 参照）を斤なってくどさい。 


2 •マー クが点灯すれば、シャッターボタンを軽く 
押し込んだまま構図を決め、シャッターボタンを 
完全に押し込んでシャッターを切ります。 
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撮影モードの設定 


本機は、撮影目的に応じて次の4つの撮影モードを選択でき 
ます。 

OP モード（プログラム AE ) 

OA モード(絞り優先 AE ) 

〇 S モード(シャツター速度優先化） 

OM モード（マニュアル） 

設定は撮影モードダイヤルを回転させて▲の位置に合わせま 
す。 

• クリックのある位置にセットしてください。 



WERME いずれの撮影モートでも、平巧測光とスポット 
SPDT 測光の2つの測光モ—ドを選巧できます。一报 

の撮影は平均測光モードで撮影します ( P .35 
S ] 圆参照)。 































P モード（ブロクうム AE ) 



p モー ドでは、絞り値も シャツ ターま度も被写体の明るさに応 
じてカメラが自動的にホをしますので、4つの撮影 モー ドのう 
ち最も操作が簡単です。スナップ•風景撮影なと''、ほとんどの 
場合、 P モードで撮影できます。 

•レンズの焦点距離に応じて3つのプログラムが自動的に切り替わります 
( P .44 参照）。 

■露出値は一をのまま、ホ望する絞り値とシサが—速度の組み合わ甘に 
変更することができます（プログラムシフト P .45 参照）。 



感絞り値•シャツター速度が点滅すれば制御ま動外です。 
⑥測光モード表示が点滅すれば測光連動外です。 

いずれもそのまま撮影すると正しし、露出が得られませんので、 
次の方法で点なさせます。 

■被写体が巧るすぎるとき … ND フイルターを使用するか、被写体の明るさ 
を減らします。 

•被写体が唔すぎるとき…フラッシュ撮影を斤なうか、被写体の明るさを増 
します。 
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A モードでは、設をした絞り値と被写体の明るさに応じてカメ 
ラが自動的じシャッター速度を決定します。あらかじめ希望の 
絞り値を設をしてわけば、被写界ミ果度 （ P .53 参照）を;舌かして 
ポートレート撮影やクローズアップ撮影などを効果的に斤なう 
こと力 ( でさます。 

■巧巧レンスめ開放絞り値から最小絞り値まで1/2段ごとに設をできます。 
液晶表示部の表示を点灯させた上、上部または側部アッフタ' 

ウンレバーを操作して、ホ望の絞り値を設定します。_ 

•上部レバーを一回ちへ押すか、側部レ、•一を一回上へ 
押せば、1/2段絞りが開きます®。 

•上部レノ く一を —回ホへ押すか、側部レ ''’一を一回下へ 
押せば、1/2段絞りが閉じます®。 



?ろ口 


F5.6* 


?5 日 fS5£ 


350 


IBS 

けふ 


F & 中 


350 凸巧 


IBD 田色マ 


■押し続ければま続して切り替わります。絞りを P 鼎するほどシサソター速度 
は高をじ、閉じるほど化速になります。 

■シャッター速度が点威すればシャッター速をま動外です。絞り値ををを 
するか PS — ドの場さ■と同じ方まで点打させてくどさし、。測光モード'表示 
が点滅すれば測光連動外です。 P モードの場合と同じ方法で点なさせ 
てくピさし、。 











s モードでは、設定したシャッター速度と被写体の明るさに応 
じてカメラが自動的に絞り値を決定します。あらかじめホ望の 
シャッター速度を設をしてわけば、動きのあるスポーツ写真な 
どの撮影を効果的じ斤なうことができます。 

• I /40叫秒、〜30秒のシャッターを度を I 段ごとじ設をできます。 
•長時間露出（パルス撮彰を斤なうときは、 S モードではなく M モードの 
but b じセットしてくださし、。 

液晶表示部の表示を点灯させた上、上部または側部アップダ 
ウンレノ く‘一 を操作して、希望の シャッ ターま度を設定します。 
•上部 レバーを 一回左へ押すか、側部 レバーを 一回上へ 
押せば、 I 段高速じなります®。 

•上部いく一を一回右へ押すか、側部レノ く一を一回下へ 
押せば、 I 段化速じなります⑥。 



〇™ 


堂 



•押し続ければ連続して切り替わります。高をじなるほど絞りは開き、化速 
じなるほど絞りは閉じます。 

• 絞り値がお;成すれば絞り連動外です。シャツター速度を変更するか P モー 
ドの場合と同じ方まで点灯させてください。測光モード'表示が点ミ咸すれ 
ば測ホま動外です。 P モードの場合と同じちまで点灯させてください。 
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-メータードマニュアル表不 


f ミ。 測光モ—ド表示 


設をシャッター速度設定絞り値 M モード表示 


M モードでは、絞り値 もシャッ ター速を も 撮影を自身が設をし 
ます。ファインダー内液晶表示部のメータード マニュアル 表示 
や単独露出計の露出;夫定に基づいて撮影するときや、大型 
ストロボ.フラッシュバルブを 用いて撮影するときじ マニュア 
ル撮影します。 

■使用レンズの開巧絞り値から最小絞り値まで1/2段ごとに設をできます。 
• I /40邮秒~30巧のシャツターま度をI段ごとじ設をできます。 



液晶表示部の表示を点口させた上、側部アップダウンレバー 
を操作して絞り値を、 上部アップダウンレ/ \’一を操作してシかソ 

夕一速度を言を定します。_ 

•側部レノ《一を一回上へ押せば I /2段絞りが開き®、一回 
下へ押せば I /2段絞りが閑じます®。 

•上部レバーを一回ちへ押せば I 段高速じ©、一回右へ 

_押せば I 段低速じなります®。_ 

•押し続ければ連続して切り替わります。 

■を意の露光時間で長時間露出撮影を巧なうときは buL b じセットし 
てください （P.48 参照）。 
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メータード マニュアル 表示は、設を絞り 
値•シャツター速度じよる露光量と、カメ 
ラが測光した測光値との差を0 .5 EV 単 
位で表 示したらの です。 

•刊.5の場合は 0.5EV 露出才ーバーです。 

-0. 5の場をは0 . 日 EV 露出アンダーです。 

• ±6. 5EV を超えるときは、+6 . 5または一6 . 5が,ち 
威します。 

• 測光モード表示が点滅すれば測光連動外で 
す。 


27 




















絞り値*シャツターま度 • メータードマニュ乃レ表示 
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シャッター速度 


メータード 
マニュアル表示 
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本機とプ □ グラムフラッシュを組み合わせると、撮影目的に広' 
じて次の4つの撮影モードを選択できます。 


\ 撮ぉモード 
操作項目\ 

P モード 
フラッシュ f ぉ影 

A モード 
フラツシユ^^影 

S モード 
フラッシュ t 巧影 

W モード 
フラッシュす巧景> 

本機の撮影 
モード設定 

P モード 

(プロダラム AE ) 

A モード 

(絞り僅先 AE ) 

S モード 

(シャッター速 
をィ憂ホ AE ) 

Mi —ド 

(マニュアル） 

絞り値の 
設定 

被写体の明る 
さじ最適な校り 
値げ 2.8 —8) と 
シャッター速度 
(1/ 目日材 >.1/125 
秒.1ク50秒の 
いずれ力、)じ自 
動設定 

希望の絞り值じ 
設を可能 

F 5.6 じ自動設ま: 
(AE ロックじより 
詰:定シャッター 
速度【こ応じた自 
動露出絞り値 
【こ設定可能） 

希望の絞り値 
じ設ま:巧自目 

シャッター速 
度の設を 

1/250秒に自動 
設を （ AE ロック 
じより設ま絞り 
値に応じた自動 
露出シャツ ター 
速度に設定巧能) 

(/巧日抄~30砂に設ま:巧能 

フフ ツシユ光 
の調光 

ダイレクト測光じよる自動調光 

ダイレクト測ホ 
じよる自動調光 
(4000 AF 巧用 
時はスレ発光も 
可能） 


P モードフラッシュ撮影は、3つの撮影モードのうち最も操作が 
簡単です。日中シンクロ撮影（自が光下でのフラッシュ撮影） 
じか応したプログラムですから、逆光時の人物撮影でも、人 
物•背景の両方が美しく描写されます（オートフィ J レ r ンフラッ 
シュ)。 

A モードフラッシュ撮影は、自由に絞りが選べますので、①被 
导界深度 （P. 53参照）②調光距離娘りを開けるほど長い） 
③発光間隔（絞りを開けるほど短い）を考慮した撮影ができ 
ます。 AE ロックを使った④日中シンクロ撮影⑥スローシンクロ 
撮影では、ま要被写体.背景の両方が美しく描写されます 
けートフィルインフラッシュ）。 

S モードフラッシュ撮影は、シャッター速度 （ I /巧〇砂〜30秒） 
が自由じ選べますので、主要被写体または背景に対する 
シャッター速度効果を考慮した撮影ができます。 AE ロックを使 
えば上記④.⑤の撮影ができます(才ートフィ J K ンフ号ンシュ)。 

M モーロラッシュ撮影は、自由に絞りとシャが一ま度 (1/250 
秒〜30秒）を組み合わせることができます。フラッシュ光はダ 
イレクト測光じより自動調光されます （40 邮 AF ではフラッシュ 
光のフル発光も可能です)。 





* に012〜1000のフイルムをわ使いくださし、。 

• S • M モードおよび AE ロックを使った A モードじよる日中シンクロ •ス□-シ 
ンク□撮影では、 I た50秒な下 （ I た50秒〜30砂)のシャッターをををセッ 
卜してください。1/500がな上にセットした場合はを電完了後、1/250がに 
自動設をされます。 

•コントロールグリップ CG - I 000 セットじよる光量比制御撮影（ツインライト 
コントロール）の場合、 P . A モードの同調シャッター速をは1/60秒に自動 
設定されます。 S ‘ M モードでは1/4000秒〜1/125秒にセットしたときのみ 
I /60丰少じ自動設をされます。 

■撮影距離が調光距離範囲外のときは適正な語出が得られませんので、 
撮影距離または設を絞り値 ( P - S モードの場合を除く）を変更してくださ 

い。 

• フラッシュの充電が完了すれば、シャッターボタンに指を触れるとファイン 
ダー巧》マークが点滅します。シャッターを切って適正露出が得られた 
場合は、>マークの点滅が速くなります （ I 秒間）。 

• コードホフラッシュを巧巧するときは、シンク□コードのプラグをシンクロター 
ミナルに差し込みます。 ただしコントロールグリップ CG - 1000 セットじよる 
ホま比制御撮影（ツインライトコントロール）を斤なう場合は、カメラのシ 
ンクロターミナルを使庙しないでください。 

■閃光時間の長い一部のエレクトロフラッシュを巧巧する場合は、1/1巧秒 
な下 （1/125 秒〜30秒）のシャツターを度にセットしてくピさい。 
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自然光じよる撮穀 







通常の才ートフラッシュ撮影 




スローシンクロ撮影 


AF 用補助光機能 

才ーロォーカス撮影の場合、被写体が暗く、しかも低;コントラ 
ストのときは、本機のシャッターボタンを輕く押し込む t 自動的 
じフラッシュの AF 用捕目力光発光部力、らホを光が被写体じ照 
射され、この光じよる測距•ピント合わせが行なわれます。 
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フイルムの 巻き戻し 



をき戻しボタンを止まるまで押し込みます。 


★フイルムのおし入れは直が日光を避けて斤なってください。 一ろ 

' ★をき属し力嘴わるまでは、絶対に裏ぶ fc を開けないでください。 
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2 をき戻しノブを引き上げ®、横に倒し®、矢印 
方向に回転させて@、フイルムを巻き戻します。 

3 裏ぶたを開け （ P . 12参照）、フイルムを取り出し 
ます。 















測光モードの設定 
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本機は、撮影目的に応じて次の2つの測光モードを選択でき 
ます。 

〇平均測光モード（中央重点的平巧測光） 

〇スポット測光モード 

さらに、スポット測光モードでは、通常のスポット測光 （SPOT) 
に加え、次の2つの基準露光を選択できます。 

〇ハイライト基準露光 (H) 

〇シャドー基準露光 （S) 

設をは測光モードダイヤルを回転させて白い指標を合致させ 
ます。 

■クリックのある位置にセットしてくださし、。 









平均測光モード表示 


平巧測光モードでは、撮影する画面全体の明るさを中央部に 
近いものほど重点をわきな力も測光し平均化しますので、周 
ぶと極端な明唔差がなし、主要被写体なら、適正露出て’適切 
な濃をじち現されます。一般の撮影は平均測光モードで撮 
影できます。 
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スポット測ホモード表示 


スポット測光モードでは、撮影する画面内じある特定部みの 
明るさピけを測光できますので、主要被写体の適正露出を正 
確に得られるばかりか、ハイライト • シャドー基準露光をま用 
すれば被写体のハイライト部-シャドー部を最適に再現する 
ための露出制御が可能です。 



• ファインダー中央の円（スポットサークル）巧が測ホされます。 

• M モードでらスポット測光ができます。この場合は測光値に基づくメータ ー 
ドマニュアル表示となります。 
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スポット測光 （SPOT) では、測光した被写体をフイルム上で 
中間濃度に再現します。平均測光モードなら適正露出が得 
られない、逆光時の人物など、周辺と極端な明暗差力％るま 
要被写体を正確に、しかも簡単に測光できます。 

,、イライ ト をを露光 （H) では、①画面全体が白っぽいためじ 
平均測光モードだとグレイに再現されてしまう白い被写体、② 
スポット測光 （SPOT) どとグレイじ再現されてしまう白し、被写 
体を測光すれば、ハイライトとして白く、しかも〕ントラストを残し 
て再現するようじ露出制御されます。 

シャドーを華露光 (S) では、①画面全体が黒っぽいためじ平 
巧測光モードだとグレイに再現されてしまう黒い被写体、②ス 
ポット測光 (SPOT) だとグレイじ再現されてしまう黒い被写体 
を測光すれば、シャドーとして黒く、しかもコントラストを巧して 
再現するようじ露出制御されます。 

: ★ p .’ A . S モーロラッシュ撮影じよる日中シンクロ.スローンンクロ撮 
影けートフィルインフラッシュ）は、平巧測光モード:む子なってくださ 

囊 ill 讓 II!111 義 


スポット測光 （SPOT) 
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スホント測光 (SPOT) 



測光モードダイヤルを SPOT じセットします。 


2 測光したい被写体にピントを合わせ、スポントサー 
クル内じ収めます。 

•構図ををえたし、ときは AE □ックボタンを押し込みます 。 AE ロックボタン 
を巧し込んでいる間は測光値が固をされます。 



シャッターを切って撮影します。 


•測光した被写体は中間濃度でフイルム上に再現されます。 



ハイライト基準露光 ( H )。 シャド-基準露光 ( S ) 



^測光モードダイヤルを hK ハイ示仆基準露光)ま ^測光したい被写体にピントを合わせ、スポソトサー 

1たは S (シャドー基準露光）じセットします。 議 クル内に収めます。 

■白い被写体をハイライトとしてち現したい場さは H じ、黒い被写体 
をシャドーとして再現したい場合は S じセットします。 





2 ae ロックボタンを f 甲し込みます。 

• AE ロックボタンを押し込んでいる間はハイライト•シャドー基準露光 
それぞれの露出制御が巧なわれた上、測光値が固定されます。 



シャッターを切ってホ最影します。 


•測光した被写体はハイライトとして、またはシャドーとしてフイルム上 
じ巧現されます。 








AE ロックは、 P . A . S モードの測光値を撮影前に記憶させるた 
めのもので 、 AE ロックボタンを押し込んでいる間は測光値を固 
をすることができます。次の場合に使用します。 


■ AE ロックしている間も、露出値は一をのまま、絞り値*シャッターを度の 
変更およびプログラムシフト （ P . が参照）が可能です。 

■焦点距離じよって絞り値のを化するズームレンズはを化量が自動補正 
されますので 、 AE ロックしている間も、露出値は一をのままブーミンク‘で 
きます。 


① 平1 匀測光モードでの使用（露出補正） 

通常の平均測光モードでは、主要被写体とその周辺に極 
端な明暗差があると、明暗差が大きいほど主要被写体の 
適正露出が得られません（人物の背景が極端に明るし义 
人物が暗く写る、など)ので、主要被写体た’けの測光値を 
AE ロックして撮影します。 

•主要被写体をファインダー内-杯に収めてから AE ロックし、構図をミ夫め 
て撮影します。 

② スポット測光モードでの使用 

• スポット測光 （ SPOT ) では 、 AE ロックすれば測光値力個をされますので、 
自由な巧図で撮影できます。 

♦ハイライト基を露ホ ( H ). シャト基单麗光议では、それぞれの露出 
制御が巧なわれた上、測光値が固定されます。 

③ A . S モードじよる日中シンクロ.スロー シンクロ撮影 

主要被写体•背景の両方を美しく描写する露出制御が斤 
なわれます。 






露出補正機構 



露出補正機構は、 P • A . S モードの露出値を意図的に露出 
才ーパーまたは露出アン ダーじ 補正することができます。露出 
補正キーを押しながら•、上部アツプダウンレ/く一を操作し 
て®、補正値を設定してくピさい。 

レバーを一回ちへ押せば1/2段露出才ーバーじ®、一回 
もへ押せば1/2段露出アンダーじ⑥、お正されます。押し 
続ければ連続して切り替わります。 

• +4 - 〇〜 一4 - 0段の補正値を設をできます。 

♦補正値設定後はファインダー巧に補正値が点滅します。 

• P モードでは絞り値•シャツター速度の両方が、 A モードではシャツター速 
度が、 S モードでは絞り値が補正されます。 

♦フイルム感度がに0目および6400のときも補正が可能です。 

9 ^ ★ R 60 フィルターほ用時は十 I •日にセットしてくた•さい e : 


平均測光モードでの露出補正の例 


被写体 

露出補正値 

•逆光の人物 

•空のたくさん入った風景 

+ !〜+ 2 

•雪上の人物 
♦ 空を背景に入れた人物 

+ 1深 

♦背景が唔いとき 
•スポットライトを;’谷びた人物 

—1 〜 一2 


殘面面の中の雪やをの部みが少ない場合、補正は不要です： 
♦露出の補正をして撮影した後は、露出補正値を0じ戻してくた’さい。 
• フラッシュ撮影時も露出補正が巧能です。 
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3 つのプログラム 


P モードで通常の定常光撮影を行なう場合、使用レンズの焦 
点距離じより、3つのプログラムのいずれかが自動的に選択 
され、を焦点距離じわいて最適な絞り値-シャッターま度が 
設をされます（オートマルチプログラム）。ズームレンブの焦点 
距離を変えたときも、百動的にプログラムが切り替わります。 





瞧顔閣顔 ggH 顔!適 


帕鄉 BS 
fSSHSSSSBS 。。 口诗嚴 

の国のの 巡欄細细 S 


iBSSSSSS^g^ 


プログラムの種類 

焦点距離 

特 長 

佩ワ仆' 

® プログラム 

34mmi*U 下 

より深い被写界深度が得られるよう、 
絞りは絞り気晰こ。 

_スタンダード 
® プログラム 

35 〜 10 日 mm 

標準的なプロダラムライン。 

趣 テ k 
觸プログラム 

1 日 6mmiU 上 

ブレを防ぐよう、シャッター速度は高 
速気ホに。髓りは開が気味に。 
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フロクラムシフト 



プ□グラムじした力 <つ て設定された絞り値 •シャツ ターま度は、 
露出値を一をのまま、希望の組み合わせじ変えることができ 
ます （プロ グラムシフト）。ある特をのシーンだけを望の絞り値 
やシャツ ターま度じをえて撮影するときじ便利です。 

•絞り値* シャツ ター速度とも1/2段ごとに設をできます。 

•フラッシュ撮影ではプログラムシフトはできません。 


液晶表示部の表示を点灯させた上、上部または側部 アッ フタ‘ 
ウンレバーを 操作して、 ホ 望の絞り 値•シャッターま 度を設を 
します。 

• 上部いく一を一回左へ押すか、側部レ/ く一を一回上へ 
押せば、1/2段絞りが開き、1/2段シャッター速度が高速 
じなります⑥。 

•上部レバーを一回右へ押すか、側部レバーを一回下へ 
押せば、1/2段絞りが閉じ、1/2段シャッター速度が化速 

_じなります®。_ 

•押し続ければ連続して切り替わります。 

• プログラムシフト中はファインダー巧の P モード'表示が点滅します。シャッ 
夕一を切らずにシサクーボタンカ、ら指を離すと10秒後に、またはシャッター 
を切って指を離すと、表示が';肖え、もとのプロダラムに戻ります。 








<1 セルフ タイマーレバーを スライドさせます。 

2 フイルムををき上げ、被写体じピントを合わせ 
て力、らシャツターを切ります。 

•アイピースカ、らの逆乂光を防止するため、アイピースシャツター ( P . 己2 
参照）を閉じてからシャツターを切ってくピさい。 


-8 秒 - - 

— 順一 ► 

onu— 

——1 抄一 

J _ 


1 - 2 Hz - 」 8 Hz — 1 

L 点打」 


〈フザ-音/ピ — 、ピ — 、ピ —. 

々.わ： 1が巧の点灯回な 


•じじピピ、ピ- 


セルフタイマーの作動時間は 10 秒です。作動中はセルフ作動 
表示ランプが点滅し、メインスイッチが •>)) のときは電子ブザー 
音が継続的に鳴ります。 

•作動を途中て''解除するときは、セルフタイマーレバーをもとに房す力、メイ 
ンスイッチを OFF じします。 

•セルフタイマー撮該が終われば、セルフタイマーレバーをもとに戻します。 

霄かセ J レフタイマーは、シャッター速度が buLb じセットされ.ていると g 
-作動しまサん 











シャツターを切って I 回目の露光を斤ないます。 

多重露光ボタンをいっぱいまで押し込みながら— 
雜、巻き上げます®。 


• フイルムは送られず、フイルムカウンターも進みません。 



シャツターを切って2回目の露光を巧ないます。 


• 2〜3を繰り返せば何回でも多重露光が行なえます。 

•画面を体が明るい被写体や同じ被写体を多重露光するときは、露 
出補正が也、要な場合があります。 

•プリント用フイルムをプリントするとき、多重露光されていることを店 
頭で申し出ないとク J ントされない場合があります。 








口" < 
F5 ふ 



SJSm 



1 

33" < 



F5 ふ 



ssm 



夜景や天体撮影など、任意の露光時間で長時間露出を巧 
なうときは、 M モードの buib (バルブ）じセットします。バル 
ブではシャッターボタンを押してし、る間、シャッターが開いてい 
ます。 

•アイ ピースからの 逆入光を巧止するため、アイ ピースシサソター （P . 52参 
照、）を閉じてから撮影してくださし、。 

•撮影中は露光時間0秒〜99秒が涯りあしカウントされます。 

• 新品のお3おアルカリお電化を巧用すれば、常溫で連続約8時間までの 
撮影ができます。ただし化温では電化性能が低下し撮彰時間が居くな 
ります。 



•リモ—トレリ-ズタ—ミナルにリモートコー阳 C - IOOOS / L を取りかければ、 
カメラぶれを防ぐことができるとともじ、シヤッターを開けたままロックする 
ことができるので便利です。 









《AF ズーム 70-21 加 imW を除く。それな外のマクロかきズームレンズでは、 
フオーカスモードスイッチカ; AF のままでもズームリングじよるピント合わせ 
ができますがフォーカスモーロイッチを M じして距離リンダを最近接に 
してわけば最大撮影倍率が得られます。 


曼時間霖おの途中で電池切れが予巧されるとき^ 
良弯泄とを換 ( N 卜 Cd 擊池ならフル充電）してくどさ' 


•意因的に手動でピントを合わせたいとき 
♦マクロ 付き ブーム レンズ《で マクロ 撮影 
するとき 

フォーカス表巧またはマット 
面を使用するピント合わせ 

• オートフォーカスの苦手な被写体を撮影 
するとき 

マット面を使巧する 
ピント合わせ 









フオー カス モー ドスイッチを M じします。 


2 ピントを合わせたい被写体に フォー カスフレーム 
を重ねます。 



3 シャツ ターボタン 【こ 指を触れながら、 フ;; ( ー カス 表 
示じした力 <つて距離リングを回転させます。 

♦フォーカス表示はシャツターボタンから指を離しても10秒間継続します。 


























:..ミ纖益お r 




フォーカス 表示^雜 ◄の 内容 


誇マーク(ホ LED) 

点灯 

後ピン表示 

(距離リングをちへ回転させます） 

識マーク(ホ LED) 

点な 

前ピン表示 

(距離リングを左へ回転させます） 

壽 マー ク（歸 LED) 

点1な 

合焦表示 

(距離リンク'の回転をやめます） 

為マー ク （ホ LED) 
点滅 

検出不能警告 


-藝マークの点なを確認して、シャッターを切りま 
す。 

■ メインスイッチカ< -11) のときは、雜マークが点なすれば電子ブザー 
音が鳴ります。 


マット面をイま用するピント合わせ 



2 距離リングを回転させ、被写体がはっきり見えた 
らシャツター-を切ります。 






















セルフタイマー撮影や長時間露出撮影など、ファインダーから 
目を離して撮影するときは、アイピースからの逆入光を防止す 
るためアイピースシャッターを閉じます。 

^レンズを取り外し、カメラをなるべく明るいところ 
® じ向けます。 

2 フォーカスフレームが 最も はっきり 見えるよう、視 
度調整ダイヤルを、遠視の場合は+方向へ®、 

近視の場合は一方向へ⑥、回します。 


視度調整機横じより最適のファインダー視度に調整すれば、 
串ま度の近視‘遠視-を眼なら、眼鏡をかけずにファインダー 
イ象を鮮明に見ること力 < て''きます。 

• 視度調整アタッチメント1000曲重）の併用も可能です。 




















盤聲疆臟空:錢_; 
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被写体距離 


ある被写体にピントを合わせたとき、ピントをさわせた被写体 
はもちろん、その前後にも鮮明に写る難囲があります。この範 
囲が被写界深度で、範囲が広いときに深度が深いとし、い、範 
囲が狭いときに深度が浅いとし、し、ます。絞りを開方タイ寸近じし 
て、背景をボカして主要被写体を浮き出させたり、最小絞りが 
近じして、奧行きのある被写体を体にピントを合わせるなど、 
被写界深度を有効に使えば、写真表現が豊富じなります。 




被写界深度じは、次のような性質があります。 

( I 版りを絞り込むほど被写界深度は深くなり、鮮明じ写る乾 
囲が広がります。 

り)焦点距離の短いレンズほど深くなります。 

(3) ピントを合わせた被写体の前方深度はまく、後方深度は深 
くなります。 

•被写巧;果をはプレビューレバーまたはレンズの深度目盛じより確認で' 
きます。レンズの'深度目盛じついてはをレンズの巧用説明書をご参照 
くピさい。 






絞りは シャツ ターを切ったときけ•外、常に開放絞りになってい 
ますが、プレビューい';'-じより、撮影時に設定される絞り値 
まで絞り込めますので，あらかじめファインダー巧でおわよその 
被写界深度を確認できます。 P ’ A ’ S • M モードのいずれでも、 
撮影時に設まされる絞り値に絞り込めます。 



2 シャッターボタンに指を触れて液晶表示部の表 
示を点灯させ、絞り値を確認します。 






■絞り込んだ後はレバーから指を離してら構いません。 
• ボディあ晶表示部の F が点滅します。 

• 才ートフォーカスは作動しません。 

■絞り値のをま•プログラムシフトはできません。 

•絞り込んピ後、レバーから指を離せばシャツタ 
一を切ること力<できます（撮影後は開巧絞り 
じ戻ります）。 


^50 
ミ巧ぶ 


♦ボディ液晶表示部の F の点滅が停止します。 F が点滅を続けている 
場合は、もう一をレバーを下まで押してげてくたさい。 
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ホ外線フイルムと 0 己 6 または R 目 0 フィルターを用し、てホ外線写 
真撮影を行なうときは、一般撮穀のときとピントの合う位置が 
異なりますので、ピントの補正が'必要です。 

• 巧正ちまはをレンズの巧用説明書をご K くださし、。 

•ホ外線フイルムの巧用説明書じしたがって露出を;夫め、 M モードで撮影 
してください。 


本機では、メインスイッチの位置じか力、わらず、次の値がメモ 
リーされます。 

① 設をしたフイルム感度 

② 設をした露出補正値 

③ 設をした絞り値 (A • M モード） 

④ 設をした シャッター 速度 （S • M モード） 

•上記③.④では、撮影モードに力、かわらず最後に設をした絞り値•シャッ 
ターを をのそれぞれ I つずつがメモリ-されます。 

■バッテリーホルダーを取り外した場合、メモリ—してし、た値は'消去され上 
記①〜④はホの初巧設を値になります。 

①フイルム感度の初期設を値... ISOIOO(DX コード付きフイルム使用時は 
自動設を感度のまま） 

⑤ 註出補正値の初期設を植… ±0.0 
⑦絞り値の初期設を値…巧. 6 

④シャッタ—速をの巧期設を植…1/250秒 
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システムアクセサリーの 


び-目邮〇 専用を機育目•高性能 モータードラ f スび -90 叫のオー 
口才ーカス とも連動して、一 瞬のシャッターチャンスを確実に 
捉えます 。 ►S コマ/秒 • 3 コマ/秒. 2 コマ/秒の 連続撮影と I 
コマ 撮影が可能►を コマ ごと じ 測距を繰り返す フォーカス 優 
先連続撮影も可能 ► 逆算 カウンターわよびフイルム 張力検巧 
じよる 卷き上げ自動停止機構►自動巻き戻し可能 ►セカン 
ドシャッターボタンせきワンタッチ着脱ま/ くッテリーノック2種 



4000AF 


マイコン搭載 ダイレク ト測光才ート エレクト ロ フ号ソシュ。フ号ンシュ 
撮影をより自動化•を機能化しました。►使用レンズの焦点 
距離に応じて照射ちをを自動設 まする才一い なルズーム機 
能 ►ガイ ドナンく一40の大光量、しかも6段階のガイ サン':'一 
切り替えが可能 ► を種撮影情報を;夜晶表示 ► AF 用補助 
光機能 ►び-日日 叫の全 フラッシュ 撮影モードに巧応►バウン 
ス 撮影.連続撮影や オフカメラ 撮影-を打撮影も可能 











ダイレクト測光才ートエレクトロフラッシュ。多おなフラッシュ撮 
影が簡単に行なえる上、 AF 用補助ホ機能じより暗し义ころで 
も正確なピントが得られます。 ► a -9000の全フラッシュ撮影 
モード （プログラム AE . 絞り優先 AE •シャッ ター 速度優先 AE . 
マニュアル） じ対応►ガイドナンバー28/7►連続撮影やオフ 


軽量コンパクトなダイレクト測光才ートエレクトロフラッシュ。電 
源を ON じするだけの簡単操作で'フ号ソシュ撮影が楽しめます。 
►暗いところでも正確なピント合わせができる AF 補助光機能 
►長寿命の高性能リチウム電;也が使用可能►余みな電池 
沿'耗を巧ぐオーい巧ーオフ.ワンタッチパワーオン機能►ガ 


カメラ撮影-多灯撮影も可能 


イドナンバー18 
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マクロフラッシュ 1 2日日 AF セット 


マクロレンズとの 組み合わ 
せじ威力を発揮するを 
接撮影専用のフラッシュ。 
4な 選択発光方まじより 
さまざまな照明効果が得 
られます。ガイドナンバー 
1 2(150100. m )。 照明ラン 
プ内蔵。 


高を電子化技術の結晶、対話入力まスーパーマルチモード 
/ くツク。び- 9000 のコントロールブレインとして、撮影領域の飛 
躍的拡大と徹底した自動化を実現しました。 ► プログラムラ "f 
ンを設定できる画期的露出制御機能、しかも絞り優先 AE • 
シャツター速度優先 AE • マニュアル も設定可能►グラフ ィツ 
ク表示じよる大型液晶表示►最適露出が選べる最大 9 コマ 
までの自動ずらし露光機能 ► 8点までの測光値メモリーとア 
ベレージ*センター.ハイライト.シャドーの露出演算機能 
► 露出値对よじめ10種類のデータ写し込み機能 ► お人撮影 
が可能なインターバル機能 


4000 AF /2800 AF /1200 AF 
の発光性能を一段と高 
めること々 < できます。さら 
に、フラッシュの光量比を 
自動制御した多灯撮影 
ができますので、ポートレ 
卜などに最適です。 
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100フレームフ If グラムバック E 巨- 9 日 f ,, ■ プログラムバック9日 


プ□グラムバックスーパーの機能を搭載し、しかもコンけ卜 び-9000の撮影領域を拡大するマイコン制御を機能データ 
で機動性に富んだハンディタイプの長尺フイルムバック。►ダ バック。 ► 7種類のデータ写し込み機能（日時み-年月日* 
カレカセット式フイルムマガジンの採用じより、最高100コマま 月日年.日ち年.プラスカウント数値.マイナスカウント数 
での長尺フイルムの装てんが可能。►自動ずらし露光やイン値.固を数値）►無人撮影が可能なインターバル機能（ス 
夕ーバル機能じよる無人撮影といった多数コマの连続撮影 夕ートタイム•インターバルタイム•撮影コマ数•長時間露光） 


じ威力を発揮します。 


►写し込み光量自動設を ► フラッシュ充電制御 
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フイルター裡 
(flin) 


4 桂(巧な） 


1102333 HHI^I^HIiHHii^H^^^BBHiHill^^E^HIHiiiBHHiH^^30H 
IQSQ^BZHHHHjjjj^HHIHBQEE^^H^DBZlE^H^BilQIllliHHBIS^Hli 


AF アポテレ扣 0nimF4 お _ 

AF ズーム 24 -日 0mmF4 

AF ズーム巧- 8 已 ranF3 . 5 - 4 . 5 (マクロが）_ 

AF ズーム 28 - l35mmF4 - 4 . 5 ( マクロ付） 


AF ズーム 35 - 70mmF4 ( マクロせ）_ 

AF プーム 35 - 105 の 111 ド 3 . 5 - 4 . 5 (マクロ付） 


AF ズーム l00 - 200mmF4.5 _ 

AF ズーム 70 - 2 1 0mmF4 ( マクロ付） 

AF ズ^ム 75 - 300mmF4 . 5 - 5 . 6 ( マクロ付） 
AF アポテレス‘ーム 80 - 200mmF2.8 


AFI . 4X テレコンパー ター アポ ★ 
AF2X テレコンバ ーター アポ ★ 


~^ ^■HEB 

^B^SB9^IBHiB9imHE^miiHn 


» ノーマル•旧 . ND . ND か (• Y52 * 056 ， R 卽フイルターかみ 12 . 812 フィルター別が売 
★ AF アポテレ 200 mmF2 . 8 / 300mm 巧. 8 /即〇 mmR 専用 
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び-9000の遠隔操作がで 
きるアクセサリー。カメラぶれ 
を防止したいときの必需品 
としてだけで'なくオーロ^ 
カスの遠隔作動も可能で 
す。長時間露出撮影に便 
利なロック化き。 S は 50 cm、L 
は 5 m 。 





び-9000の遠隔撮影装 
置。 60 m まで離れた遠隔操 
作が可能です。3つのチャン 
ネルを備えていますので、同 
—エリア内のカメラ3台まで 
を時差作動させることがで 
きます。 
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フオー カシンクスクリ ーン no 



睹纖 


標準装備されている全面マットま ( G 型)のほか、4種類のフォー 
カシングスクリーンが使用できます。付属のピンセットで簡単 
じ交換できます。 

① 全面 マット ま （ G 型） . 標準 スク リーン 

② スプ J ットマイクロプリズムま （ PM 型） . 一般撮影用 

口才ーカシンダスクリーン 70/90) 

③ 方眼マット式山型） . 複写.一般撮影用 

④ 目盛線ま ( S 型） . 接写.天体写真用 

⑤ クリアーま(〔型） . 一舟ミ撮影用 























び-9000の視度調整機構を用しスもファインダー像がはっきり 
見えなし、場合じがまいくた’さし、。近視用4種類、遠視用日種類 
があります。 

•このほかファインダー用アクセサリーとして、アイピースフー巧 H -7、 アン 
グルファインダー Vn 、 マダニファイヤ ー Vn が使巧できます。 



水面やガラス面の不要な反射光を取り除いたり、青空を鮮や 
かじ写すためのフイルターです。72‘55‘49關径用の3種類が 
あります。 


L ’'' • イ i 、、含\ ぶ 一，'. V を':-'‘, 


品 を 

ファインダー内の調ホ確認表示 

フラッシュの FDC ランプ 

360 PX 

X 

X 

280 PX * 

X 

X 

マクロ 80PX セット*丰 

X 

X 

その他の X シリーズ 

X 

〇 


X… 作動しません。〇…作動します。和"ガイサン \'-"Lo" は設をで 
きません。 ** .••照巧ランプはシャツターボタンにおを細れると消なします。 
上記な外の機能はすべて作動します。 


カメラかース 


カメラケース CH - 卵 (★) 
カメラケース州- 90 L (が 
カメラケース ch - mdOa ) 
カメラケース CH - 卵 DL (々 A ) 
フロントケース CF - 卵 !_(☆) 


本革ヶース CH -90 タイプ (★) 
ソフトヶース CS - I 00 I (因 A ) 
ソフトヶース CS - I 002« A ) 
ソフトケース05-1邮3([]么） 


★ 2Dmm.24mnv28mm.35mmF2.50mm.24-50mm.35-70mm' 

マクロ 50 mm レンズ装着用 

☆35mmFI.4*85mm- ! OOmm- 135mnT28-85mrTT35-l 05mm* 
l00-200mm •マク DlOOmm レンズ装清用 
El6mm-20mm-24mm.28mm.35mmF2'50mm*24-50mm.35-70mm' 

マクロ 50mm レンズ装清用 

■ 35mmFI.4'85mm- 100 mm ， l35mm*28-85mm'28-l35mm*35-l05mnT 
I 00-200 mm ’ マクロ 100 mm レンズ 装着用 

□200 mm (+1.4 x テレコンバータ ー ）.7〇-210 mm •7日-300 mm •80-200 mm レンス'装着用 
A プログラムバック装着用 

公プロダラムバックスーパー•プロダラムバック装着用 

(ま） 20mm • マクロ 100 mm レンズは★•☆じ、 80 -200mm は□じレンス'キャップのみて 
収納巧能。 







① 電化を入れるとき、電;也の表面に汗やアブラをつけな 
いようじしてくださし、。巧れたまま使巧すると、接触不 
居:の原因じなりますので、巧れ力％るときは、乾いた 
ホなどできれし、じふきとってください。 

② 種類の異なる電;也の混用や新品電地•と古し、電池の 
混用は、電化の液もれ*破裂-寿命化下の原因と 
なりますので‘避けてください。 

③ 電池は义の中へお入したりシヨート‘み解-加熱し 
ないでください。 

④ 低温では電池性能がイを下するため、電化寿命が短 
くなりますので、新品電池を使用し、カメラを保温しな 
がら撮影してください。ま t 予備の新品電池をご巧 
意くださし、。特に日でか下のときは N i - Cd 電化の使用 
をわすすめします。なわ低温のため性能 f を下した電化 
は常;届に戾すと性能回復します。 


① カメラは精密機械ですから、落としたり、大きな衝撃を与え 
ないでください。また、カメラを水中じ落としたり、力.メラの内 
部に水滴が入ったりすると、内部の手の届かないところま 
で水みが回ってしまい、部品がサビついてしまうことがあり 
ます。こうなると修理不能か、修理ができても修理費用が高 
くなりますので、水辺で使用するときは、十みごま意くピさ 

い。 

② 本機のイま用;品度節困は一20で〜+日0でです。使用温度 
範囲を超えるところでの使用は、内部機構に悪影響を与え 
ますので避けてください。なわ、0でけ•下では液晶表示の応 
答が遅くなることがあります。 

⑤極めて低温のところでイま用するときは、正規の作動をしな 
し、ことがありますので、カメラを保温しな力みわ使いく ださい。 
特に急激な温度のを化は、カメラ内部に水滴を生じる危険 
性がありますので、絶対に避けてくピさい。 

④ カメラ内部、特にミラーやシャツターじは絶巧に手を触れな 
いでくださし、。ミラーが巧れたときは、も'近くのミノルタサービ 
スステーシヨン までカメラをわ持ちくた'さい。 

⑤ ボディマウント内上部じある信号ピソよさわらないでくた'さ 
し、。よごれなどじより接触不をになると信号授受が正しく 
巧なわれなくなりますのでごを意くピさい。 




① カメフの清掃は、からぶきで'- 

カメラは、ホコリをきらし、ますので、ときどき柔ら力义、清潔な 
ホで軽くふきとってくた’さし、。カメラボデイにシンナー、ベンジ 
ンなどの有機溶剤は給巧に使わないでくた'さい。また、エア 
ボンべタイプのブロアーの強い風をシャッターやカメラの内 
部へ吹きつけることは避けてくどさい。 

② レンズの清掃は、レンズクリーナーで—— 

レンズを巧さないようじごま意ください。もし、巧れた場合、 
ブロアーでホコリを除き、柔らかい清潔なホで軽くふきと っ 
てくどさい。それでもとれなし义きじは、レンス'クリーニングぺ一 
パーじ巿販の液体クリーナ ー( コダック製、富±フイルム製 
など)をごくか量つけて軽くふいてくた’さし、。液体クリーナー 
1■义外は、絶対に使わないでください。 

③ お岸で撮影したあとは- 

カメラの表面を柔らかいホでよくふき、塩みなどをよくふきとっ 
てください。 

④ ボディのノ くヨネット座板面を清掃するときは—— 

清潔なホで軽くふきとるピけにしてくださし、。シンナー、ベン 
ジンなどの有機溶剤はほわないでくピさい。 


① 二週間が上使わないときは—— 

できるピけバッテリーホルダーカ、ら電化を取り出しておいて 
くださし、。電;也のあもれでカメラを害することがあります。 

② カメラの保管場所は—— 

高温•多湿のところやホコリっぽいところは避けて、風通し 
のよいところじ保管してくださし、。乾燥剤（シリカゲルなど） 
といっしょじ保管すれば、よりを全です。 

③ カメラをホ寺ち運びするときは—— 

自動車のリアウインドウやトランクの中などじが置すると、真 
夏の炎天下では極度の高温じなり、カメラを故障させるこ 
とがありますので、このような場巧には、カメラを放置しない 
でください。 

④ カメラとレンズを取り外して保管するときは、接点部を保護 
するため、'必ずボディキャップとレンズ後キャップを取りかけ 
てくピ さし、。 





カメラタイプ 

撮影 方式 

巧巧フイルム 

レンズマウント 

巧巧レンズ 

才ートフォーカス方ま 

測 光ち 式； 

シャツター 

シャツター速度 

ボザィ洁挂まを1 

ファインダー内表示 

フアインダー 


マイク □コン ピュータ制御 3 日 mmAE— 眼レフオートフ ォー カスカメラ 

プロダラム AE(P モードワイド.スタンダード.テレプログラム自動設定プ□ダラムシフト可能） 
較り優先 AE(A モー ド） シャツターま 度優先 AE(S モード）マニュアル （M モード） 

, (トローネ入り 35mm フイルム （ 135型）画面サイブ: 24X36 圆 
ミノルタ A マウント（含;由ステンレス合全巧用） 

ミノルタ a レンズ 


TTL 位相差検出方まお出素子: CCD 検出範囲: EV2 〜 19(150100) シャッターボタンに指を触れてぃる間は連続フォー 
カス（軽く押し达めばフォーカス□ッべファインダー巧3点 LED. ブザー音いインスイッチ叫）のとき）じよるフ; 1— カスモニター 
マ ニュ アルフォーカシング可龍 

TTL 開がボディ内測ホ中央重点的平巧測光-スポット測光切り替え可自目スポット測光時はハイライト-シャドー基準露 
光可能専用フラッシュイま用時はダイレクト測光を化素子:複をシリコンフォトセルI 個測ホ範囲 : EVI (スポット測光時 3) 
〜 20(1501 邮. FI. 4 レンズ使用時）シャッターボタンに指を關れて測光開始け旨を離してら10秒間測ホ継続） 

電子制御ま樹走りフォーカルプレーンシャッター電おレリーズ 
P‘A モード:1/40叫秒〜30秒（無段階） 

S.M モード:I /4000秒〜30が （ I段単位） 

バルブ（露出時間はカメラの電;也寿命じより制限） 

絞り値シャッター速を露出補正値フイルム感度バルブ時タイムカウンター制御ま動外警告プレビュー表示 
撮影モード測光モード絞り値シサクーま度露出補正値フイルム感をメータードマニュアル表示た 6.5EV) 制 
御-測光連動外警告3点 LED じよるフォーカスモニターフラッシュ充電完了および調ホ確認表示 
フォーカスフレーム.スポット サー クルせき全面アキ ュートマット （他に4種類ユーザーをお可能）視野串:94%倍車： 
0.81 倍（日 0mm 標準レンズ〇〇のとき）おを調整機構（I〜一 3diopt.) .アイビースシャッター内蔵化輝度時あ晶表示照明 
自動点’な 





「フイ J レム 感~^1 


1 A E ロック 

1頸 出 補正 

セルフタイマー 

フラッシュ撮影方式 

フイルム巻き上げ 

フイルムをき戻し 

ミラー 

m ぶ た1 

プレビュ ー 1 

多ち 巧 光1 

その化の撲能1 

巧 用 巧 池1 

バッテリーチェック1 

大きさ•重量1 


IS06 〜6叫0( 1/3段単位;） DX コードかきフイルム巧巧時は自動感を設を 

AE ロックボタンの押し込みじよる（スポット測ホ時は/、イライト.シャドー基準露光に制街]可能） 

-4. 〇〜+4 . OEV ( Iた段単イ立） 

シャッターボタンじよるスタート作動時間:10秒 LED 点滅•ブザー音いインスイッチ叫）のとき）で作動表示 
途中酷除可能 

プログラム AE (同調速を: 1/250.1/125. 1/60秒のぃずれか自動設を）絞り懂先 AE (同調ま度:1/2日0秒自動設を AE 
ロックじより1/125秒〜30秒ら誌を可能）シャッターまを優先 AE (同調ま度:1/2日0秒〜30秒手動設を門.6自動設を 
AE ロックじより全絞りも設を可能）マニュアル（同調速度:Iた50秒〜30秒手動設を）ぃずれもフラッシュ光はダイレクト 
測光じより自動調光専用フラッシュの AF 用補且力光機能じよる才ートフォーカス可直目 

レバーをき上げま（をき上げち128。予備巧30。）ル亥リみまき上げ可能フイルムカウンタ ーI まで1/40日0秒.最小絞り 

じ自動設定：モータードライブ MD-90 装着巧能 

卷き戻しボタン•巻き戻しノブじよる手動をき寅し 

クイックリターンミラーレ、ーフミラー）サブミラー•(寸き 

をす奥可能グリップ•フイルム確認窓付き 

プレビューレバーの押し下げじよる （P‘A‘S.M モードでイ乍動可能） 

を重題化ボタンの押し込みによる 

フイルムカウンター(順算ま）リモートレリーズターミナルシンク□夕ーミナルりに型ま） 

単3おマンガン乾電;也•アルカリを電化 .N 卜 Cd 電池ぃずれか2本 
電;也;肖耗時はあ晶表示が点;咸警告 
139 ( 幅)X 92惰さ ）X53 (奥斤) mm• 645g (電池別） 


•本書に記載の性能および外観は、都合じより予告なくを更することがあります。 
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兰脚取り付けねじ巧-1 


コント ロール クリッブ 
装着ガイド 


フイルム室 


者:き戻しカプラー 


モー： 

装着ガイド 


視度調整ダイヤル 



夕ードライブ装着ガイド 
をき上げカプラー 

、•ッテリーホルダーロック 解除 レバー 


アイピース 


アイピースシャツターレバー 


スフ。ロケット 


スプール爪 


AE ロックボタン 


を重露光ボタン 


桌た 


フイルム確認窓 


'^ツテリーホルター 
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テキス h の紹介 



•" a フォトグラフィテキスト J 


な-卵00を使ってより良い写真を撮っていた 
だ'くためのテキスト。レンズやフラッシュ、フイ 
ルムの 選び方、構図や化の演出ほ、表現 
の実践、カメラの基礎知識等をわかりやすく 
解説して**、ます。風景編.ポートレート編•マク 
口編の3種類があります(有料)。 

(いずれも B 5判40ぺージ） 


ごホ 望の方は、お近くのサービスセンター、サービスステーシ ヨンへ わ間いさわせくださし 、（裏表紙参照)。 


アフターサービスじついて 

① 本製品の補修用性能部品は10年間を目安に保有におります。 

② アフターサービスに関しては『アフターサービスのご案内』じ詳しく記載してわりますので'、 
ご覧くピさい。 



ミノルタカメラ 株式会社 
ミノルタカメラ 販売株式会社 

颗1日4まま都中央区お座日-1卜13(ニユーままビル）サービス部 TEL (03) 日4日-4郎3化) 

イきい方に閲する不明な点は、下記住所のフォトアドバイザーがお答えいたします。 

[ サービス七ンター ] 

新宿の160まを都新宿区新宿 3-17-5( カワセビル3階） 

銀座面>104まを都中央区銀座日-り-13(ニユー東をビル1階） 

大阪祇日30大阪市化区巧田 1-1U 大阪駅前第.4ビル7階） 

本町 mw 大阪巿中ホ区備を町 2-4-9 

[ サー ビス ステー シ a ン I 

ホし慨板日60札頓ホ中央区化2ま;西 4-1(H 并どル10階）’ TEL (011)281-6666( イせ 

仙台®9如仙台巿巧菜区大巧 2-2-10( 住ぶをを仙台 巧 お通りビル2階） TEL の。) 261-3431( 巧 
新漏 ®350 お潟巿ま巧け巧 1-30( 巧满ま万代ビル4階） TEL (02 日) 244-718 削お 

松本雨390松本巿;梁ホ 2-4-26 (太陽生を松本ビル6階） TEL (の 63)36 -目188㈱ 

傑お®221横おホ巧窠川区鶴屋巧？- 17-1 (相鉄掉屢巧ビル6階） TEL (045)314- の21峭 

幹岡の42日爵岡お御幸町日-9(幹岡 FS ビル7階） TEL の5の)日 1-7301 ㈱ 

を古尾报460を古屋巿中区かの巧 3-18-28(KS ビル日階） TEL の日の 962- 6761㈱ 

を；民 雨>921金おホ間明 1-35 日(上野!::•ル1階） TEL の7目の91 -5561 (伐 

広島 ®730 広唐巿中区巧本巧9-7(リクルート広唐ビル4階） TEL (082)223-2 日 W 抓 

高松巧76日高松市寿巧 1-2 -日(朝日生命高松第2ビル4階） TEL (0878) 日 1- 日239㈱ 

福岡 ® が2福岡巿博を区巧をがま 2-2-2( 巧を東/、二ービル1階） TEL (0 日 2)441-6121 的 

営業時間 . 新宿10:狐〜巧:00(祝日を休） 

大版.10:00〜巧:00(日•祝日をか） 

その他 9:邮〜17:3日（±•日■祝日をか） 

["占 メ与不ン 女ォ メーンョンセンター] おを様き用電話【こよるカメラ相談窓口（東ま ) tel (03)435-5500 
営業時間 . 9:'00〜に:〇〇わよび13:日〇〜 17:30( 上•日-祝■日定ホ） 


TEL (03) 356-6281 Hit) 
TEL (03) 日 4 日 -3 日 31㈱ 
TEL (06)341-6 日日 1㈱ 
TEL (0 日 )2 日 1- 日 816 (化 





